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ANVANDARMANUAL

SESAM 800

K3,

Tekniske spesifikasjoner
Specifikationer K3

IP- klass: IP65
Dimensioner: 67x44x13 mm
Vikt: 30g
Batteri typ: 2+ CR 2025 Litium celler
Skruvstorlek: PHOO
Keyring K3: S
.". .“‘:III
«  Miniatyrsindare med 3 knappar. 1~/
W |"I {
«  Lamplig for styrning av 3 icke-svarstid kritiska funktioner. Q\.ﬂ

SESAM 800 K3 3 knappars nyckelringsandare

Figur 11. SESAM 800 K3 nyckelringsédndarens
indikator och knappar.
1. Statusindikering

2. Funktionsknappar 1-3

Classification: Open



Byte av batterier i SESAM 800 K3

Om statusindikatorn pa sdndaren indikerar lag batterispdnning, byt ut batterier-
na snarast. Notera att utbyte av batterier maste goras i en miljé som &r ren och
utan risk for statisk elektricitet.

Batterierna byts ut enligt féljande:

1.

Skruva loss de 3 skruvarna som haller ihop kapslingen (()) med stjérn-
skruvmejsel PHOO.

Avlagsna forsiktigt bakstycket.
Tag ur plasthallaren och batterierna ((2).

Sitt 1 nya batterier (& och (2). Notera att batterierna sitts i at ritt
polaritet.

Sting bakstycket.

Dra at de 3 skruvarna med vridmoment 0,14 Nm.

@ 2xCR2025

Figur 16. Batteriets placering i SESAM 800 K3

Classification: Open



